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WIR LASSEN
17 GERADE SEIN!

Der Ratschen-Ringmaulschlussel Nr. 17 - ab sofort in
weiteren GroBen - und auch als flache Ausfuhrung Nr. 17F.

NEU: ab sofort auch
mit flacher Ringseite!



RATSCHEN-RINGMAULSCHLUSSEL

Nr. 17 (abgewinkelt)
Ratschen-Ringmaulschlussel OPEN-RATCH

PERFEKT, WENN GUTES
NOCH BESSER WIRD.

Den Nr. 17 Open-Ratch Ratschen-Ringmaulschlussel gibt
es ab sofort auch in 21, 22 und 24 mm. Seine integrierte
Ratsche mit 72 Zahnen und Doppelsechskant fur Links- und

Rechtsanzug hat einen Arbeitswinkel von 5°. Die verchromte
Oberflache mit STAHLWILLE Rundfinish bietet selbst
schmutzigen Handen ausreichenden Grip. Und das Beste:
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Das Werkzeug ist als Nr. 17F in SchlUsselweiten von

9-24 mm nun ebenfalls in flacher Ausfuhrung zu haben.

5 tig. Set 12 tig. Set

Code Nr. Inhalt Code Nr. Inhalt
96 41 17 05 17/5 8:10; 13; 17; 19 mm 96 41 17 1o 17/12 8.9, 10; 11;12; 13, 14, 15, 16, 17;
18; 19 mm
N r. 1 7 Ringseite 15° N r. 1 7 F Ringseite
’ abgewinkelt flach Nr. 17F (ﬂach)
é‘ < 5 A g CQ/ Ratschen-Ringmaulschlussel OPEN-RATCH
o Ringseite 15° abgewinkelt o Ringseite flach :
o Umschaltbar o Nicht umschaltbar (Richtungswechsel durch Umdrehen)
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Code o= Code o=
4117 08 08 8 mm 4017 08 08 8 mm )
4117 09 09 9 mm 40 17 09 09 9 mm e
4117 10 10 10 mm 40 17 10 10 10 mm @ g g
4117 1111 11 mm 4017 11 11 11 mm ) % §
4117 12 12 12 mm 40171212 12 mm ) g' %
4117 13 13 13 mm 4017 1313 13 mm )
4117 14 14 14 mm 4017 14 14 14 mm )
4117 15 15 15 mm 40171515 15 mm )
4117 16 16 16 mm 4017 16 16 16 mm o) 5 tlg. Set 12 t|g, Set
4117 17 17 17 mm 4017 17 17 17 mm ) Code N Inhalt Code N, Inhalt
4117 18 18 18 mm 4017 18 18 18 mm e 96 40 17 05 17F/5 8:10; 13; 17, 19 mm 96 40 17 12 17F/12 ?;;1;0[1;1;1: 12;13; 14; 15; 16; 17;
4117 19 19 19 mm 40171919 19 mm ) .
41172121 21 mm ) 4017 21 21 21 mm )
411722 22 22 mm ) 4017 22 22 22 mm )
4117 24 24 24 mm ) 4017 24 24 24 mm )
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STARK UND EXTREM BELASTBAR.

STAHLWILLE Schraubenschlissel.

Schraubenschlussel gibt es viele. Aber nur wenige sind so durchdacht
wie STAHLWILLE Schraubenschlussel. Das griffige Finish lasst alle
Schlussel komfortabel in der Hand liegen, selbst bei langerer Nutzung
und Aufwenden hoherer Krafte.

GENAUER.

Besonders niedrige Fertigungstoleranzen
mit reproduzierbarer MaRgenauigkeit er-
moglichen es, dass ein SchraubenschlUssel
dem anderen gleicht. Damit sitzen sowohl
Maul als auch Ring immer sicher auf der
Schraube und ein moglichst perfekter
Kraftschluss ist gegeben.

LEICHTER.
Durch die »Niere« entlang des Schrauben-
schlussels fallt dort Material weg, wo keine
Belastung entsteht und wird dort konzen-
triert, wo es benotigt wird. Ahnlich dem
Prinzip eines Doppel-T-Tragers wird so
eine extreme Belastbarkeit und maximale
Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht
erreicht.

Bei Ihrem STAHLWILLE Fachhandler
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