
FLEXIBLE. PRÉCIS. 
UNIQUE EN SON GENRE.
 La famille SmartCheck.



Utilisation sur le poste de travail sans prise 

électrique dédiée. Outre le fonctionnement 

classique avec un bloc d'alimentation secteur, le 

fonctionnement sur piles est également possible  

(4 x AAA ou 1 x monobloc 9V, adaptateur compris).

Trois modes de fonctionnement (Track, First 

Peak, Peak Hold) et trois unités de mesure 

(N·m, ft·lb, in·lb) sont disponibles. Possibilité 

de prescrire le couple cible et les tolérances 

de manière individuelle pour l’évaluation de 

la valeur de mesure.

SmartCheck peut être placé presque partout. 

Que ce soit pour un montage à l’horizontale 

ou à la verticale – les points de fixation bien 

étudiés, la forme compacte et l’affichage 

orientable vous laissent toute latitude.

SmartCheck peut être orienté de manière 

optimale en fonction de votre propre angle  

de vision. L’affichage, mais aussi son support  

et le boîtier de l’appareil sont en effet 

orientables à 180°.

AUTONOME.

INDIVIDUEL.

FLEXIBLE.

PIVOTANT.
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TROIS SPÉCIALISTES, 
UNE MISSION.
Transportable, maniable et pourtant aussi fiable et précis, comme on l’attend de 

STAHLWILLE : c’est le SmartCheck, l’appareil de contrôle des clés et tournevis 

dynamométrique. L’appareil de contrôle déjà très largement apprécié est 

tellement polyvalent et maniable qu’il a sa place dans chaque atelier et chaque 

véhicule de service.

L’appareil de contrôle électronique SmartCheck.

CONTRÔLER FACILEMENT.

PRÊT À  
FONCTIONNER.
Avec son capteur intégré à grande 

capacité de mesure, il permet de 

démarrer directement.

CONTRÔLE PRÉCIS.

Une différence d’affichage de 

seulement ± 1 % garantit des données 

de mesure de la plus grande fiabilité.

ROBUSTE.

La protection anti-surcharge optique 

et sonore intégrée assure la longévité 

typique des outils STAHLWILLE.



SmartCheck Angle, la nouveauté mondiale.

TOUT SIMPLEMENT 
UNIQUE.

Enfin, il existe un appareil avec lequel on peut 

facilement contrôler et documenter les clés à angle 

de rotation, comme des clés dynamométriques ! 

Avec le SmartCheck Angle, c’est possible.

– �Bras de levier à rallonge pour des clés à angle de  

rotation allant jusqu’à 400 N·m.

– �Logement de 1 1/2", réductible à 3/8" avec adaptateur.

– �Large plage de mesure de 0 à 720°.

– �Facilité d’utilisation.

– �Fonction d’évaluation intégrée.

– �Peut enregistrer jusqu’à 200 données avec date  

et heure.

– �Avec prise Micro-USB pour l’exportation des données.

– �Logiciel de documentation à téléchargement gratuit.

– �Enregistre jusqu’à 200 données. Date et heure 

comprises.

– �Exportation des données et alimentation électrique 

optimale par l’interface Micro-USB.

– �Logiciel de documentation à téléchargement gratuit.

Le SmartCheck USB.

DOCUMENTER 
FACILEMENT.

Le SmartCheck USB dispose d'une interface USB 

permettant la lecture et le transfert des données 

contenues dans l'appareil. Ainsi, il est aussi possible 

de les enregistrer dans des systèmes externes.



L’appareil SmartCheck pour l’ère de l’industrie 4.0 : 

avec une interface Open-Source bidirectionnelle pour 

une connexion optimale au système de commande.

L’appareil de contrôle SmartCheck DAPTIQ® 

entièrement intégrable.

MIS EN RÉSEAU 
FACILEMENT.

– �Paramétrage et connexion grâce à l’interface  

Open-Source.

– �Réglage de la valeur cible, de tolérance et  

du mode dans le système.

– �Enregistrement interne d’un maximum de  

200 données.

– �Échange de données en temps réel entre  

l’appareil et le système.

Polyvalent et commande intuitive : le 

logiciel STAHLWILLE CheckMaster pour 

SmartCheck USB / DAPTIQ® et Angle.



La famille SmartCheck.

EN UN CLIN D'ŒIL.

SmartCheck USB

Code réf. N·m ft·lb in·lb a " b mm h mm t mm R g

96 52 12 06 SmartCheck 10S* USB 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 1/4 120 124 167 5210

96 52 12 07 SmartCheck 10 USB 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 1/4 120 124 167 5210

96 52 12 08 SmartCheck 100 USB 10–100 7–74 89–885 3/8 120 124 167 5310

96 52 12 09 SmartCheck 400 USB 40–400 30–295 354–3540 3/4 120 124 167 5690

96 52 12 10 SmartCheck 800 USB 80–800 59–590 708–7081 3/4 120 124 167 5690

96 52 12 11 SmartCheck 1500 USB 150–1500 111–1106 1328–13276 1 120 164 167 5912

* pour le contrôle de tournevis dynamométriques

SmartCheck Angle

Code réf. Degré a " b mm h mm t mm R g

96 52 14 00 SmartCheck Angle 0–720° 1/2 452 326 263 7800

SmartCheck DAPTIQ®

Code réf. N·m ft·lb in·lb a " b mm h mm t mm R g

96 52 13 00 SmartCheck 10S* DAPTIQ® 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 1/4 120 124 167 5210

96 52 13 01 SmartCheck 10 DAPTIQ® 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 1/4 120 124 167 5210

96 52 13 02 SmartCheck 100 DAPTIQ® 10–100 7–74 89–885 3/8 120 124 167 5310

96 52 13 03 SmartCheck 400 DAPTIQ® 40–400 30–295 354–3540 3/4 120 124 167 5690

96 52 13 04 SmartCheck 800 DAPTIQ® 80–800 59–590 708–7081 3/4 120 124 167 5690

96 52 13 05 SmartCheck 1500 DAPTIQ® 150–1500 111–1106 1328–13276 1 120 164 167 5912

* pour le contrôle de tournevis dynamométriques
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